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Viranomaisilmoitukset 



Sdhkotarkastus-laitosten tunnistenumerot 

Tietokoneessa on yksiloiva sarjanumero saannostenmukaisuuden 
todistavia sertifikaatteja ja tietokoneen tunnistamista varten. Sarjanumero 
on hyvaksymismerkinnassa, joka on yleensa tietokoneen pohjassa. 
Hyvaksymismerkinnassa ovat myos muut vaaditut merkinnat ja tiedot. 
Tiedustellessasi tietoja taman tuotteen maaraystenmukaisuudesta, 
mainitse aina sarjanumero. Sarjanumeroa ei tule sekoittaa kauppanimeen 
tai tuotteen mallinumeroon. 

FCC:n (Federal Communications 
Commission Notice) ilmoitus 

Tama laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n saantojen 15. 
osassa maaritettyja digitaalisten laitteiden Class B:n vaatimuksia. 
Nama rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista 
hairiota vastaan asennettaessa laite kotiymparistoon. Laite synnyttaa, 
kayttaa ja saattaa sateilla radiotaajuusenergiaa. Ellei sita asenneta ja 
kayteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia hairioita 
radioliikenteeseen. Ei voida kuitenkaan taata, etta hairioita ei esiinny 
tietyssa asennuksessa. Jos tama laite aiheuttaa haitallisia hairioita radio- 
tai televisiovastaanottoon, minka voi todeta kaynnistamalla laitteen ja 
sammuttamalla sen, kayttajan kannattaa yrittaa korjata hairiot jollakin 
seuraavista toimenpiteista: 

■ Muuta radio- tai televisioantennin suuntaa. 

■ Siirra tietokone kauemmaksi radiovastaanottimesta tai televisiosta. 

■ Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirissa oleviin pistorasioihin. 

■ Pyyda apua jalleenmyyjalta tai asiantuntevalta radio- tai 
TV-asentajalta. 
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Muutokset 

FCC:n vaatimuksesta kayttajalle on ilmoitettava, etta kaikki tahan 
laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett-Packard Company ei ole 
nimenomaisesti hyvaksynyt, saattavat mitatoida kayttajan oikeuden 
kayttaa laitetta. 

Lausunto hiiren mddrdystenmukaisuudesta 

Tama laite vastaa FCC:n saantojen osan 15 maarayksia. Kaytto on 
sallittu seuraavan kahden ehdon vallitessa: 

1 . Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairioita, lisaksi 

2. Laitteen on siedettava vastaanottamansa hairiot, mukaan lukien ne, 
jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 

Kaapelit 

Tahan laitteeseen tehtavissa liitannoissa on kaytettava suojattuja 
kaapeleita, joissa on metalliset RFI/EMI-liitinkotelot, jotta ne 
ovat FCC:n saantojen ja maaraysten mukaisia. 

Tuotteiden vastaa vuustiedote FCC:n logolla merkityt 
tuotteet (vain Yhdysvallat) 

Tama laite vastaa FCC:n saantojen osan 15 maarayksia. Kaytto on 
sallittu seuraavan kahden ehdon vallitessa: 

1 . Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairioita, lisaksi 

2. Laitteen on siedettava vastaanottamansa hairiot, mukaan lukien ne, 
jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 

Yhteystiedot tuotekyselyja varten: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Puhelin: 1-800-652-6672. 
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Jos sinulla on kysyttavaa tasta FCC:n ilmoituksesta, voit kirjoittaa 
osoitteeseen: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Tai soittaa numeroon (281) 514-3333. 

Selvita tuotteen tunnistamista varten tuotteessa oleva osa-, sarja- tai 
mallin numero. 



Tama digitaalinen laite, joka on Class B:n mukainen, tayttaa kaikki 
hairioita aiheuttavia laitteita koskevat saannokset Kanadan osalta. 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



CE-merkityt tuotteet tayttavat EMC-direktiivin (89/336/EEC) 
ja pienjannitedirektiivin (73/23/EEC) vaatimukset. Jos tuote on 
teleliikennetuote, se tayttaa myos R&TTE-direktiivin (1999/5/EC) 
vaatimukset. 

Naiden direktiivien vaatimusten tayttaminen merkitsee myos seuraavien 
eurooppalaisten normien tayttamista (sulkeissa on annettu vastaavat 
kansainvaliset standardit ja saannokset): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Sahkomagneettiset hairiot 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Sahkomagneettinen 
hairionsieto 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Sahkoverkon yliaallot 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Jannitelahteen valkynta 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Tuoteturvallisuus 
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Energy Star -vastaavuus 

Energy Star -logolla merkityt HP business desktop -tuotteet ovat 
Yhdysvaltain ymparistonsuojeluviranomaisen (EPA) Energy Star 
-tietokoneohjelman vaatimusten mukaisia. EPA Energy Star -logo ei 
tarkoita ERAlta saatua hyvaksyntaa. Koska Hewlett-Packard Company 
on nk. Energy Star Partner, se on maarittanyt, etta sen Energy Star 
-logolla merkityt tuotteet ovat Energy Starin energian saastoa koskevien 
ohjeiden mukaisia. 

EPA otti kayttoon Energy Star Computer -ohjelman, jotta sahkon 
kulutusta ja ilman saastumista vahennettaisiin kayttamalla kodeissa ja 
tyopaikoilla energiaa saastavampia laitteita. HP:n tuotteet ovat naiden 
ohjeiden mukaisia, koska tuotteiden virrankulutus on alhainen silloin, 
kun ne eivat ole kaytossa. 

Tietokoneen virrankayton hallintaominaisuus on yhteensopiva kaikkien 
verkkokayttojarjestelmien tai APM1.2:ta tukevien ymparistojen kanssa. 
Tama merkitsee sita, etta verkkoyhteys ei katkea virransaastotilassa. 

Tietokoneen tehonhallintatoimintojen kaytto yhdessa Energy Star 
-yhteensopivan nay ton kanssa tukee nay ton virransaastotoimintoja. 
Virrankulutuksen hallintatoiminto mahdollistaa ulkoisen nayton 
siirtymisen alhaisen virrankulutuksen tilaan, kun sahkonsaaston 
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aikavalvontajakso on kulunut umpeen. Taman virransaaston 
hyodyntamiseksi nayton virransaastotoiminto on ennalta saadetty 
siten, etta naytto sammuu sen jalkeen, kun jarjestelma on ollut 
kayttamattomana 15 minuuttia. Lisatietoja taman ominaisuuden 
asetusten muuttamisesta tai kaytosta poistamisesta on Documentation CD 
-CD-levylla olevan Pdytakoneiden hallintaoppaan Virrankayton 
hallinta -osassa. 



AVAROITUS: Sdhkod sddsfdvdn ominaisuuden kdytto yhdessd sellaisten 
ndyttojen kanssa, jotka eivdfvastaa Energy Star-vaatimuksia, voi aiheutfaa 
kuvan vddristymisen silloin, kun sahkonsddstotila alkaa 



Saksan ergonomiavaatimuksia koskeva 
huomautus 

HP business desktop -tuotteet yhdessa HP-merkkisten nappaimistojen 
ja nayttojen ("GS"-hyvaksyntamerkinta) kanssa kaytettyina tayttavat 
ZH 1/61 8 :n vaatimukset (Saksan nayttopaatetyota koskevat 
tyosuojelumaaraykset). Nayton mukana toimitettu asennusohje 
sisaltaa kokoonpanotiedot. 

Laseria koskeva turvallisuus 

Kaikki lasertuotteilla varustetut HP-jarjestelmat noudattavat asiaan 
kuuluvia turvastandardeja, IEC 825 mukaan lukien. Laite noudattaa 
viranomaisten Class 1 -lasertuotteiden suoritusstandardeja. Tuote ei 
laheta vahingollista valoa. Sade jaa kaikissa kaytto- ja huoltotilanteissa 
taysin kotelon sisaan. 

AVAARA: Jotta vdlttdisit vaaralliselle sdteilylle altistumisen vaaran, noudata 
seuraavia ohjeita: 

■ Aid yritd avata laserlaitteen koteloa. Sen sisdlld ei ole mitddn sellaisia 
osia, joita kdyttdjd tulee huoltaa. 

■ Aid kdytd muita sddtimid tai tee muita sddtojd tai toimenpiteitd kuin 
tdssd on mddritetty. 

■ Vain HP:n valtuutetut huoltoedustajat saavat korjata laserlaitteen. 
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CDRH-sddnnokset 

Yhdysvaltain elintarvike- ja laakeaineviraston CDRH-keskus otti 
kayttoon lasertuotteita koskevat saannokset 2.8.1976. Saannokset 
koskevat 1.8.1976 lahtien valmistettuja lasertuotteita. Yhdysvalloissa 
markkinoitavien tuotteiden on vastattava naita saannoksia. 

Vastaavuus kansainva listen saannosten kanssa 

Kaikki lasertuotteilla varustetut jarjestelmat noudattavat asiaan 
kuuluvia turvastandardeja, IEC 825 mukaan lukien. 

Lasertuotteen merkinta 

Tama tai sita vastaava merkinta on lasertuotteissa: 



Tdmd merkinta merkitsee, 
etta kyseessa on LUOKAN 1 
LASERTUOTE. Tama merkinta 
on tuotteessa olevassa 
laserlaitteessa. 



Jos tietokoneessa on 

LS-1 20-asema tai LS-260-asema, 

tamd merkinta on jarjestelman 

Class 1 Laser Product -merkinnan 

vieressa. 
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Laseria koskevat tiedot 

■ Laserin tyyppi: Puolijohde GaAIAs 

■ Aallonpituus: 780 +/-35 nm 

■ Poikkeutuskulma: 53,5 astetta +/-0,5 astetta 

■ Lahtoteho: Alle 0,2 mW tai 10.869 W-nr 2 sr 1 

■ Polarisaatio: Circular 0,25 

■ Numeerinen aukko: 0,45 +/-0,04 

Pariston vaihtoa koskeva huomautus 



A 



VAARA: Tietokoneessa on sisdinen litiummangaaniparisto, 
vanadiumpentoksidiparisto, alkaliparisto tai akku. Akun sopimaton 
kdsittely voi aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jofta vdlttdisit 
henkilovahinkojen vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yritd ladafa paristoa uudelleen. 

■ Ala sdilytd akkua tai paristoa yli 60 °C:n Idmpotilassa. 

■ Ala pura, murskaa tai lavistd akkua, did aiheuta oikosulkua. 
Aid hdvitd akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 

■ Korvaa paristo vain tdlle tuotteelle tarkoitetulla HP:n varaosalla. 



Akkuja ja paristoja ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. 
Kayta niiden havitykseen ja kierratykseen paikallisia keraysjarjestelmia 
tai palauta ne HP:lle, valtuutetulle HP-kumppanille tai niiden edustajille. 



Turvaohjeet ja maaraykset 



www.hp.com 



1-7 



2 



Virtajohtimia koskevat vaatimukset 



Tietokoneen virtalahteessa voi olla kytkin. Kytkimen avulla 
tietokoneen kayttojannitteeksi voidaan valita 100-200 V tai 
200-400 V. 

Tuotteen mukana tulevat virtajohtimet (johto ja seinapistoke) 
vastaavat sen maan vaatimuksia, missa laite on hankittu. 

Jos tarvitset virtajohtimen jotakin toista maata varten, hanki 
kyseisessa maassa kaytettavaksi hyvaksytty virtajohdin. 

Virtajohdon tulee sopia laitteelle seka sen arvokilpeen merkitylle 
jannitteelle ja virralle. Johtimen jannite- ja virta-arvojen tulee ylittaa 
tuotteessa mainitut arvot. Taman lisaksi on johdon halkaisijan oltava 
vahintaan of 0,75 mm 2 tai 18 AWG, j a johtimen pituuden on oltava 
valilla 1,8 m-3,6 m. Jos sinulla on kysyttavaa virtajohdoista, ota yhteytta 
valtuutettuun HP:n huoltoon. 

Virtajohtimen tulee kulkea niin, ettei se joudu puristuksiin ja ettei 
sen paalla kavella. Erityista huomiota tulisi kiinnittaa pistokkeeseen, 
pistorasiaan ja johdon liitantakohtaan. 
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